
       

  Термодинамические конденсатоотводчики DT40S, DT42S 

  

 

Применяются для отвода конденсата в паропроводах. Работает циклически, 
пропуская незначительное количество пара. 
Принцип действия основан на разнице скоростей прохождения пара и конденсата 
в зазоре между диском и седлом. Может применяться для дренажа паровых 
магистралей вне помещений. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА 

• Высокая пропускная способность  
• Не требуют предохлаждения конденсата  
• Устойчив к гидроударам  и вибрациям  
• Устойчив к замерзанию  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие среды: насыщенный и перегретый пар 
Номинальные диаметры: 3/8” – 1”; DN15 – DN25 
Присоединение: резьбовое, фланцевое (стандарт PN40) 
Тип фильтра: внутренний,внешний 
Макс. температура рабочей среды: 400 °С 
Номинальное давление, бар: PN63 
Максимальный перепад давления, бар: 42 
Монтажное положение: любое, желательно горизонтальное 

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 

Корпус: н/ж сталь AISI420;кованная сталь С22.8 
Крышка: н/ж сталь AISI304 
Диск и седло: н/ж сталь AISI 420; н/ж сталь AISI 431 



 



 


