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Задвижка с обрезиненным клином фланцевая Zetkama (Польша)

 

 

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫм КЛИНОм И НЕВЫДВЕЖНЫм 
шТОКОм ФЛАНцЕВАя Zetkama (Польша)

            Производитель: - компания zetKama s.a. (Польша)

задвижка предназначена для отсекания потока рабочей среды. обре-
зиненный клин задвижки гарантирует герметичность и длительный срок 
службы. корпус имеет прямой проход, что предотвращает скопление 
осадков.

оСновные ТехниЧеСкие данные
рабочие среды: вода, воздух и др. инертные среды
Номинальные диаметры: dn 40-600
максимальная температура рабочей среды: 120°С.
Давление рабочей среды: pn 10, pn16, pn25(под заказ).
Присоединение: фланцевое по ГоСт 12820-80.
монтажное положение: горизонтальное или вертикальное.

Скорость протекания жидкости не должна превышать 4м/с, 
     а для воздуха 30м/с.

маТериалы
корпус, крышка - cфероидальный чугун en-gJs-400-15
клин - cфероидальный чугун en-gJs-400-15+epdm (nbr)
Шпиндель - нержавеющая сталь X20cr13
Прокладка, отбойник, грязезащита, уплотнение штока - epdm, nbr
Верхняя втулка, нижняя втулка, гайка шпинделя - латунь cuzn39pb2
Шайба - tarnamid t-27.

оСоБенноСТи конСТрукЦии
• Длительный срок службы.
• Простота эксплуатации.
• Высокая степень уплотнения за счет подбора материалов и  

 качества изготовления.
• Возможность монтажа в любом положении. 
• Присоединение корпус-крышка осуществлено при помощи  

 болтов с шестиугольным гнездом и защищено специальной  
 уплотняющей массой, что позволяет монтировать задвижки  
 под землей 

Dn l h os d D K i n c f масса
мм мм - мм кг
40 140 231 14 88 150 110 18 4 18 3 9,3
50 150 241 14 102 165 125 18 4 20 3 11,4
65 170 283 17 122 185 145 18 4 20 3 16,2
80 180 307 17 138 200 160 18 8 22 3 19,5

100 190 346 19 158 220 180 18 8 24 3 29,8
125 200 385 19 188 250 210 18 8 22 3 32,4
150 210 457 19 212 285 240 22 8 26 3 45,7
200 230 534 24 268 340 295 22 12 22 3 63,2
250 250 633 27 320 405 355 26 12 32 3 94,0
300 270 708 27 378 460 410 26 12 32 4 130,0
350 290 820 27 429 520 470 28 16 32 4 245,0
400 310 1020 32 480 580 525 30 16 32 4 310,0
500 350 1220 36 582 715 650 34 20 34 4 490,0
600 390 1345 36 720 840 770 36 20 36 4 670,0
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