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Насосы самовсасывающие центробежные BG 

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Lowara, Wilo, Grundfos
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Насосы горизонтальные многоступенчатые центробежные HM, HMS

Насосы горизонтальные многоступенчатые центробежные HM, HMS
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Насосы центробежные  одноступенчатые CEA, CEA(N) 
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Насосы центробежные двухступенчатые CA, CA(N)
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Насосы центробежные с открытым рабочим колесом CO, COM (резьба)
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Насосы центробежные с открытым рабочим колесом SHO (фланец)
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Насосы вертикальные многоступенчатые e-SV 
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Насосы циркуляционные «ин-лайн» FC
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Насосы циркуляционные «ин-лайн» FC
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Насосы циркуляционные сдвоенные «ин-лайн» FCT
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Насосы циркуляционные сдвоенные «ин-лайн» FCT
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Насосы центробежные с осевым всасывающим и  
радиальным напорным патрубками FH 
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Насосы центробежные с осевым всасывающим и  
радиальным напорным патрубками FH
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Насосы центробежные нержавеющие с осевым всасывающим и 
радиальным напорным патрубками SH 
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Насосы центробежные нержавеющие с осевым всасывающим и  
радиальным напорным патрубками SH 
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ПАРОВЫх КОТЛОВ Lowara, Wilo, Grundfos

 
 
 
    
Для установки на паровые котлы разных производителей предлагаются многоступенчатые верти-

кальные насосы ведущих европейских производителей grundfos(германия), lowara(италия), wilo(гер-
мания). Насосы могут поставляться как отдельно, так и в комплекте с частотным регулятором, регуля-
тором уровня, датчиком уровня с токовым сигналом (4-20мА), запорно-регулирующей арматурой и кИП.

    Предлагаемые насосы отлично себя зарекомендовали как на отечественных водотрубных котлах 
(е, де, дквр, ке и др.), так и на паровых котлах европейских производителей (Viessmann, Buderus, 
looS, iVAr и др.).
Технические характеристики насосов lowara (италия) 

для наиболее распространенных номинальных производительностей паровых котлов
котел паровой производительностью 1,0т.п./час, избыточным давлением пара до 0,8мПа
 

мощность электродвигателя-1,1кВт; 380В; 2900об/мин; Присоединительные патрубки dn25
котел паровой производительностью 2,5т.п./час, избыточным давлением пара до 0,8мПа
 

мощность электродвигателя-1,5кВт; 380В; 2900об/мин; Присоединительные патрубки dn25
котел паровой производительностью 4,0т.п./час, избыточным давлением пара до 1,3мПа
 

мощность электродвигателя-4,0кВт; 380В; 2900об/мин; Присоединительные патрубки dn32

Питательные насосы паровых котлов Lowara, Wilo, Grundfos
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котел паровой производительностью 6,5т.п./час, избыточным давлением пара до 1,3мПа

мощность электродвигателя-7,5кВт; 380В; 2900об/мин; Присоединительные патрубки dn40
котел паровой производительностью 10т.п./час, избыточным давлением пара до 1,3мПа
 

мощность электродвигателя-11кВт; 380В; 2900об/мин; Присоединительные патрубки dn50
котел паровой производительностью 16т.п./час, избыточным давлением пара до 1,3мПа
 

мощность электродвигателя-15кВт; 380В; 2900об/мин; Присоединительные патрубки dn50
*-насосы могут быть подобраны под другие рабочие параметры. Широкий типоразмерный ряд позво-

ляет подобрать насосы под любые паровые котлы с учетом номинальной производительности, рабочего 
давления пара в котле, наличия или отсутствия экономайзера, величины непрерывной или периодиче-
ской продувки и т.д.

        
      на насосы lowara(италия) предлагаются дополнительно к установке преобразователи частоты  

 HYDroVAr со следующими преимуществами:
• могут применяться со стандартными насосами и двигателями любых фирм-изготовителей;
• имеют модульную съемную конструкцию для установки как непосредственно на крышку венти- 

 лятора двигателя насоса, так и могут устанавливаться на стене;
• имеют в своем составе Жк-дисплей с полным кнопочным управлением и русским меню; 
• имеют класс защиты ip55, встроенный фильтр помех и контроллер с встроенной универсальной  

 шиной связи rs485 и другие.

Питательные насосы паровых котлов Lowara, Wilo, Grundfos
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